
描述
压缩方向工作的低固有频率金属减振器，对转速在250 rpm以上的设备可高效减振。

应用
旋转机械，料斗， 敏感设备。

运行特征
  固有频率下的最大激励：   ± 3 mm。

  固有频率：
  - 轴向
  - 径向 } 1,5 - 3,5 Hz 取决于荷载。


  结构强度可承受最大荷载下连续2g的加速度。


  

运行温度： - 70°C - + 300° C。

V1209

Maximum permitted excitation at natural frequency 
of suspension: ± 3mm.
Natural frequencies for this amplitude:
- axial 
- radial } 1,5 to 3,5Hz depending on load.
Amplification factor at resonance: < 5.
Structural strength corresponds to continuous
acceleration of 2 g with maximum load.
Operating temperature: - 70°C to + 300° C.

V1209

TYPE A        TYPE B

2 � 15
mounting
holes

2 x 2 � 15
mounting holes

200 approx.
unloaded
125 approx.
under load

210 approx.
unloaded
135 approx.
under load

1 threaded M20 screw hole

18usable

� 100

105

10

10

150

200

Description
Part of a series of very low frequency isolators working in compression only, giving very efficient
isolation for rotating machines running at 250rpm and above.

Applications
Rotating machinery, hoppers and sensitive equipment with or without the use of inertia blocks.

With lower mounting plate With lower and upper 
mounting plate

Static axial load
(daN)

V1209-01A 
V1209-03A 
V1209-05A
V1209-07A 
V1209-09A

V1209-01B 
V1209-03B 
V1209-05B 
V1209-07B 
V1209-09B 

60 - 95 
95 - 150 
150 - 230 
210 - 330 
300 - 460 
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V1209

2 φ15
安装孔

2 x 2 φ15
安装孔

200 近似值
空载
125 近似值
荷载下

210 近似
空载
135 近似
荷载

1 个螺纹孔M20 

18可用
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          下安装板 有上下两个安装板
  额定轴向静态荷载
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共振系数＜5。


