
VIB HD 56
中等形变量
高载荷

描述

优势

金属部分防腐蚀性能强。

此类产品提供一系列各方向的高形变量减振体。是由两个插入铸铁，和一个螺栓型不锈钢底座组成。
弹性体为天然橡胶，更适用于船舶海事减振 (其它材质可供选择)。

此系列产品符合欧洲和北美的防冲击标准。
此系列产品包括7种荷载范围从1125daN-7000daN减振体。
VIB H56产品是高效吸收振动和冲击的减振体。结构强度为最大荷载下连续10g加速度。



尺寸 mm
(示例图 1 & 2)

         Fig 1       Fig 2

运行特征
(示例图1 & 2)

荷载 (daN) 产品型号 示例图
最大荷载下
的高度             (mm)

850 to 1955
1050 to 2415
1250 to 2875
1600 to 3680

E1N-4001-54
E1N-4001-52
E1N-4001-53
E1N-4001-51

1 177 ± 2

3000 to 5000
4200 to 7000

E1N-4066-52
E1N-4066-51 2 220 ± 2

   额定静载荷： 850 - 7000 daN。 
   轴向和径向固有频率： 4 - 7 Hz 由荷载决定。
   冲击下的形变量：56 - 60 mm （具体值因轴向不同而异）
   E1N-4001减振体的形变量使用垫圈后可达 63 mm。


   

结构强度：最大载荷 10 g。


   
温度范围：

  
-

 
30°C -

   
+

 
80°C。
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Dimensions in mm (for shapes 1 & 2)
Shape1 Shape2
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Operating characteristics (for shapes 1 & 2)
Load range (daN) Reference Shape Height under 

max. load (mm) 

850 to 1955 
1050 to 2415 
1250 to 2875 
1600 to 3680 

E1N-4001-54 
E1N-4001-52 
E1N-4001-53 
E1N-4001-51 

1 177 ± 2 

3000 to 5000 
4200 to 7000 

E1N-4066-52 
E1N-4066-51 2 220 ± 2 

 Static nominal load: 850 to 7000daN per mount.
 Axial and radial natural frequency: 4 to 7Hz depending on load.
 Displacement under shock: 56 to 60mm depending on the axis.
   For the E1N-4001mount, it can be increased to 63mm using spacers.

 Structural strength: 10g at maximum load.
 Temperature range: - 30°C up to + 80°C.
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安装
使用4 M20螺钉固定 (示例图 1 和 2)。

安装图
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Assembly
These mounts are designed to carry load in compression and should be installed on a smooth
surface. The equipment in Men second using 4M20bolts (shapes 1 and 2).

For a better result, the load per mount should be evenly distributed. In the case of a tall suspended
equipment, these mounts can be used as stabilizing devices. They will be secured to the equipment
only after stabilization of the base mount.

These mounts are not designed to carry a permanent load in shear or in tension.

All connections with the suspended equipment must be flexible and capable to accept high
displacement allowing the suspensions to work properly.

We strongly recommend to have your installation approved by our Technical Department before
ordering the mounts.

Assembly drawings
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此系列底座是为压缩方向荷载设计的，需要安装在平面上。
为了达到更好的减振效果，载荷需均匀分布。如果设备较高，此减振体还可达到稳定设备的效果。
它们需在底座安装稳定后，才可以固定到设备上。

此减振底座不适用于剪切或拉伸方向载荷为恒定载荷。

所有连接到设备上的接口必须为柔性接口，并且可承受较大形变量。

我们建议在安装时请咨询哈金森技术部门。
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